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PPQG - Modalidade Mérito de Inovacédo em Gestao
Srnia Featee e FORMULARIO DE INSCRICAO DE CASE

Nome simplificado da préatica de gestdo implantada:
Aplicacéo do Indicador de Vulnerabilidade para direcionamento de acdes para reducdo de perdas de agua tratada

Resumo da prética de gestéo e de seus resultados:

Visando ao alcance dos objetivos estratégicos e otimizacdo de recursos, a unidade MXXX passou a aplicar como
método de priorizacdo de regies para combate as perdas de agua tratada, a apuracdo prévia de um indicador
inovador que subsidia o direcionamento de pesquisa de vazamentos em redes de agua em sub-regides com maior
vulnerabilidade na infraestrutura de abastecimento, propiciando por consequéncia maior assertividade das acfes de
combate a perdas reais em dois setores de abastecimento que foram priorizados nesta pratica, realizando o
geofonamento e conserto imediato dos vazamentos nas sub-regides direcionadas pelo indicador reduzindo os

indicadores de perdas totais em ambos setores.

INFORMACOES DA ORGANIZACAO

Denominagéo da organizagdo candidata:
Unidade de Negécio Norte da Diretoria Metropolitana
da Sabesp)

Trata-se de:
( ) Organizagéo completa ou

( X ) Unidade autdbnoma ou Divisdo de outra organiza¢ao

Atividades principais da organizacao candidata:

Distribuicdo de agua potavel e coleta de esgoto na
regido norte do municipio norte do municipio de Sao
Paulo e em mais 13 municipios. Também é responsavel
pela producédo de agua tratada nos sistemas isolados
de 10 dos 13 municipios.

Qtde de funcionéarios da org. candidata (porte):
Total = 993, sendo 911 funcionérios, 46 estagiarios e 36
aprendizes

Consulte o limite de paginas para este Case, conforme o Porte, ao final deste documento.

Ramo de atividade:
Saneamento Basico

Area resp. pela coord. da Pratica de Gest&o na organizagéo:
Unidade de Operacao de Distribuicdo de Agua

Enderecgo principal da organizagédo candidata:
Rua Conselheiro Saraiva, 519 — Santana — S&o Paulo/SP

Nome do resp. pela candidatura da organiza¢do candidata:
Rodrigo Chimenti Cabral

Email: rccabral@sabesp.com.br

Fone:  (11) 2971-4099

Cel: (11) 9-7455-0870

Nome do principal executivo da organiza¢do candidata:
José Julio Pereira Fernandes

Email:  josejulio@sabesp.com.br

Fone:  (11) 2971-4001

Cel: (11) 98685-0894

Razdo social responsavel pela organizagédo candidata:

Endereco principal da organizacéo responséavel: Rua conselheiro

Companhia de Saneamento Bésico do estado de S&o
Paulo - Sabesp

Saraiva, 519 — Santana — Sao Paulo/SP

CNPJ da organizacgao responsavel:
43.776.517/0406-45

Declaracédo de idoneidade:

O principal executivo da organizacédo candidata, acima informado, declara para fins de direito, que:

1) sé&o veridicas as informacdes apresentadas nesta candidatura, ndo tendo sido omitidas informacdes adversas que sejam relevantes;

2) esta de acordo com a avaliacéo do Case por Banca Examinadora voluntéria e independente regida pelo Cédigo de Etica do IPEG e

3) concorda com a divulgacéo do Case para fins educacionais visando ao desenvolvimento socioecondmico do Estado de S&o Paulo, caso ele seja
considerado finalista pela Banca Examinadora. Neste caso, o IPEG aceitara a substituicdo do Case por nova versao de divulgacdo ao publico até a
data do Evento do PPQG - Mérito da Inovagéo em Gestédo e respectiva Cerimdnia, no qual a candidatas finalistas apresentam seus Cases.

4) esta declaracao é firmada automaticamente na formalizagao da Inscricdo do Case ao PPQG — Modalidade Mérito de Inovagcdao em Gestao por
meio do pagamento do patrocinio na forma de “Cota de Inscricdo de Case” conforme o respectivo Regulamento.

Critérios PPQG - Modalidade Mérito da Inovacdo em Gestao
e
RDPG — Relatorio de Descricdo da Pratica de Gestao

A descricéo do Relatério abaixo é realizada por meio do preenchimento dos espagos reservados em texto Arial 10 e deve ser simples e objetiva
para responder as questdes propostas nos Critérios A, B e C, focando os fatores a serem avaliados pela Banca Examinadora voluntaria do IPEG
na resposta. Tabelas (texto Arial 8) e Figuras/Graficos (texto Arial 6) podem ser utilizados livremente. Este documento, até o final das respostas ao
Critério C, deve respeitar a quantidade de paginas prevista para o Porte da organizacao, especificado no final deste formulario. Apenas o contetddo
relatado sera avaliado, ndo havendo fatores estéticos. O contetdo do Critério D sera apresentado presencialmente somente pelas organizagées
responsaveis pelos Cases selecionados como finalistas pela Banca Examinadora no Evento do PPQG - Mérito da Inovagéo em Gestdo, no més de
Novembro. Nesse evento, a Banca avaliara os Fatores relativos a esse Critério para compor a pontuacéo final. Com base nela havera a selegéo
da(s) vencedora(s), que alcancar(em) as maiores faixas de pontuacéo do certame.

Apoés preenchimento enviar para ppgqg@ppqg.org.br juntamente com o Comprovante de Inscricdo (ver site).

A. A OPORTUNIDADE

A.1. Qual foi a oportunidade de melhoria de gestédo — problema, desafio, dificuldade — solucionada pela pratica de gestdo candidata?
Informar de que forma o problema foi identificado. Apresentar resultado ou situagdo adversas ou ndo satisfatérias, constatados no periodo anterior a implementagdo da
prética, explicando-os. Descrever a ligagdo do problema com os objetivos estratégicos da organizacdo. Informar como esse problema afeta o setor.

Fatores de avaliacéo pela Banca Examinadora na resposta

A.1.1 Origem em sistematica de avaliagdo estruturada

A.1.2 Relevancia do problema para a organizacao

A.1.3 Relevancia do problema para as organizagdes do setor, do ramo ou em geral

(A.1.1, 1.2, 1.3) Desde 2.001, a OC adota o Modelo de Exceléncia da Gestdo (MEG®) para o desenvolvimento e
implementacdo de préaticas que auxiliem na mudanca da Cultura Organizacional (1.2b), bem como na melhoria da
gestdo e do desempenho de seus processos. Neste sentido, a OC realiza anualmente seu Planejamento

1




Operacional, onde se estabelece a Visdo e a Missdo da companhia, além dos estudos de cenarios interno e externo,
gue permitem analisar e avaliar o0 macro e o microambiente, bem como identificar as oportunidades de melhoria
relevantes, de acordo com seu impacto nos negocios da Organizacdo.A oportunidade para o desenvolvimento da
pratica de gestao ocorreu durante o ciclo de Planejamento Operacional da OC, aonde identificou-se que existiam
vulnerabilidades que poderiam comprometer o atendimento aos requisitos das partes interessadas: Acionistas e
Comunidade, evidenciando a necessidade de potencializar os resultados dos principais indicadores de desempenho
e maximizar a geracdo de valor para as partes interessadas (2.2a). Ressalta-se que o desempenho destes
indicadores no periodo citado, apresentou resultados além do desejavel no periodo.Anualmente, conforme
procedimento PO-QA0038 — Gestdo de Aprendizagem, as praticas sdo revisadas e avaliadas dentro do ciclo de
aprendizado da Organizacdo. Entre outras formas de andlise, utiliza a Matriz Swot (Forcas, Fraquezas,
Oportunidades e Ameacas), a analise PESTAL (Politica, Econdmica, Social, Tecnoldgica, Ambiental e Legal), dados
de pesquisas, demandas das partes interessadas, resultados de desempenho, estudos e projetos.O tripé: pessoas,
processos e resultados que norteiam o desenvolvimento desta pratica focam sobretudo a eficiéncia operacional. As
perdas de agua nos sistemas de abastecimento configuram um dos principais problemas de uma empresa de
Saneamento Basico, pois representam uma parcela significativa do volume de agua que é tratada, mas ndo é
entregue ao consumidor final que seria o nosso cliente, acarretando perda de receita relacionada aos volumes néo
vendidos, além de representar aos olhos da sociedade um desperdicio dos recursos hidricos, comprometendo a
imagem destas organiza¢des. No Brasil, segundo a Associacdo Brasileira de Engenharia Sanitaria e Ambiental —
ABES, as perdas na distribuicdo de 4gua chegam a 40% de todo o volume captado e tratado pelas companhias de
saneamento. Neste contexto, a redugdo do indice de perdas é um dos principais objetivos do setor para preservacao
dos recursos hidricos e sustentabilidade do negdcio.Neste sentido, os principais resultados adversos e/ou nao
satisfatorio constatados no periodo anterior & implantacao da pratica foram os seguintes:

Resultados Relativos ao Processo na OC: indice de Perdas Totais de Agua - IPDT = 239 L/ligacdo*dia (1°
semestre/2017) / RC = 228 Ll/ligacdo*dia / RPI = 395 L/ligagdo*dia. Este indicador representa o volume
disponibilizado — volume utilizado — usos / n°® médio de ligagbes / 365 dias * 1000; Volume Disponibilizado por
Ligacdo — VD = 264 m?3/ligacdo (1° semestre/2017) / Nao comparavel (drive). Este indicador representa m?3 / ligagéo.
Volume Utilizado por Liga¢do — VU = 156 m3/ligacdo (1° semestre/2017) / Ndo comparavel (drive).Este indicador
representa m?3/ ligagéo.

Resultados Relativo Econdmico-financeiro: Perdas de Faturamento - IPF = 16,30% (1° semestre/2017) / RC = 29,6%
/ RPI = 26,2%.Este indicador representa o volume disponibilizado — usos — faturamento / volume disponibilizado +
transferido * 100.

Interface com os Objetivos Estratégicos da Organizacdo: O problema identificado esta diretamente relacionado aos
Objetivo Estratégico 7 — Garantir a disponibilidade hidrica do Mapa Estratégico / BSC da controladora da OC e o
Objetivo Operacional 9 do Mapa Operacional da OC (fig.01). Para esse objetivo foi estabelecido uma macroac¢éo para
incrementar andlise e ferramentas que subsidiem acdes para potencializar a reducdo de perdas na OC.

Aspectos relevantes sobre o impacto do problema no processo organizacional: Durante a RAC de Perdas séo
analisados os indices de perdas de cada setor de abastecimento com base nos Indicadores de Perdas na
Distribuicdo Total — IPDT, que sdo medidos em litros / Ligacdo*Dia, basicamente pela diferen¢a entre os volumes
disponibilizados — VD e volumes utilizados — VU, dividido pelo nimero de ligagBes. A perda na distribuicdo total é
composta por perdas aparentes e reais, para subsidiar esta andlise foi realizado o Balanco Hidrico que estima as
parcelas de perdas. A segmentacdo da perda total nestas duas dimensdes permite identificar a parcela de maior
relevancia no indice de perdas com base na composi¢cdo do balango hidrico dos setores de abastecimento. Esta
segmentacdo é importante para direcionar as a¢fes mais adequadas no combate as perdas de acordo com as
caracteristicas do setor. Os estudos realizados pela OC, demonstram que a maior parcela das perdas se refere a
perdas Reais oriundas de vazamentos.Para atuar sobre esta maior parcela do indice de Perdas, durante a RAC de
Perdas, surge a oportunidade da aplicagdo de um novo indicador que avalia a condi¢cdo infra estrutural de
determinada regido relacionando os vazamentos e volumes perdidos no sistema de abastecimento. A pratica de
gestdo inovadora na empresa retrata a aplicacdo do Indicador de Vulnerabilidade — IVU, desenvolvido por
empregados da OC, e que serviu para direcionamento das acdes para reducdes de perdas nas sub-regides mais
criticas, de dois setores de abastecimento priorizados durante a RAC.




Fia. 01 — Mapa Operacional da OC Fig. 2 — Sistema de Aprendizado

A.2. De que maneira as causas do problema foram identificadas?
Incluir a descrigdo da sistematica utilizada para analisar e identificar as causas. Mencionar ferramentas utilizadas para a andlise do problema. Informar as liderangas e
profissionais envolvidos no processo de investigagdo.

Fatores de avaliacé@o pela Banca Examinadora na resposta
A.2.1 Emprego de métodos de andlise e solugdo de problemas
A.2.2 Trabalho em equipe na solucéo de problemas

(A.2.1, 2.2) Como consequéncia da adocao do MEG, a OC avalia sistematicamente suas praticas de gestdo por meio
do Sistema de Aprendizado Organizacional. A avaliacdo ocorre de maneira global, tendo como entrada diversos
métodos “ Formais e Informais “ conforme estabelecido no Procedimento PO-QA0038 — Gestdo de Aprendizado
(fig.2). Neste sentido, a necessidade do desenvolvimento de ferramentas e do refinamento de metodologias que
permitissem a atuacao proativa na gestao do combate a perdas foi identificada, e visando corrigir esta lacuna, a OC
criou uma equipe de melhoria multidepartamental, composta por especialistas de todas as areas pertinentes a
pratica, com o objetivo de identificar os principais dificultadores e oportunidades de melhoria do processo, tendo em
vista a reducéo de perdas e a imagem da empresa. Esta equipe de melhoria, utilizando a ferramenta de gestéo do
MASP — Método de Andlise e Solucdo de Problemas, realizou a andlise critica das informacfes obtidas no
Planejamento Operacional e nas Reunifes de Andlise Critica de Perdas, efetuando o mapeamento com auxilio do
Diagrama de Pareto (que ordena o objetivo de analise por importancia, permitindo sua classificagcdo em uma curva
ABC, a fim de priorizar as a¢des nestes sistemas para solucionar o problema visando a obtencdo de resultados mais
significativos com menos recursos emprenhados e em menor tempo) a equipe identificou as causas fundamentais do
problema, que dificultavam a reduc@o de perdas. Destaca-se que a andlise critica realizada pela equipe
multidepartamental, propiciou um clima favoravel a discusséo e troca de experiéncias, acarretando a uniformidade do
entendimento das principais causas do problema e suas respectivas correlacbes. Esse entendimento comum
possibilitou a identificagdo de dois setores com maiores indicadores de perdas na distribuicdo total na comparagéo
realizada com outros setores de abastecimento da UGR priorizada (fig 3)

Ig.3 — Grafico de IPDTs
IPDTs DAS UGRs & SETORES DA UGR A OFERADOS PELA OC NA R.M.S.F.
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Para a priorizagdo dos setores, além dos indicadores de perdas, foram verificadas com as UGRs as caracteristicas
de ocupagdo como areas irregulares, ligacdes de agua em favelas, ligacdes de agua inativas, idade dos hidrometros
junto ao perfil de consumo da populacao a fim de definir validar a aplicagcao da préatica nos respectivos setores. Junto
a estas analises, foram demonstrados mapas com vazamentos ocorridos durante 01 ano revelando que por conta
das grandes densidades de tubulacdes, perfis de consumos, ligagcbes e quantidades de vazamentos, o retorno com
as acdes para redugdo dos vazamentos na R.M.S.P resultaria em maior redugdo do volume disponibilizado (VD) o
gue impacta diretamente na reducdo de perdas totais.A pratica de gestdo ndo considerou a aplicacdo dos
Indicadores de vulnerabilidade no setor b priorizado pelo diagrama de Pareto por apresentar projeto de novas
setorizacdes que certamente mudariam os parametros para as avaliagdes dos indicadores nesta regido. Outrossim,
constitui-se como Fator Critico de Sucesso a implantacdo da prética, a diversidade de perfis, experiéncias e vivencias
dos colaboradores em outros processos de analise e solugdo de problemas e de préaticas de gestdo, sendo estas
adquiridas através de benchmarking. Desta forma, evidencia-se a necessidade de otimizagao do modelo de gestdo e
o aprendizado decorrente da aplicacdo da metodologia de aprendizado organizacional (fig.2) foram as principais
entradas para a identificacdo das causas do problema.

B. A IDEIA

B.1. De que forma a solugéo foi planejada, concebida, desenvolvida e verificada?

Informar quais foram as liderancas e profissionais envolvidos no planejamento da pratica, internos e/ou externos, e descrever o seu grau de mobilizagdo. Apresentar as
etapas principais e os recursos financeiros, humanos e/ou materiais envolvidos no desenvolvimento da pratica até a solugdo final e entrada em regime. Incluir as
principais origens ou fontes de inspiracdo, internas e/ou externas, para desenvolvimento da ideia. Destacar como ideias originais das pessoas, que poderiam dar
resultados, foram estimuladas e/ou incorporadas buscando inovagéo. Descrever atividades de treinamento necessarias e sua abrangéncia. Informar como a evolugéo
do projeto foi controlada até a implantagéo definitiva.




Fatores de avaliagdo pela Banca Examinadora na resposta

B.1.1 Planejamento e gerenciamento de projeto

B.1.2 Sistemaética de trabalho em equipe de projeto/planejamento

B.1.3 Emprego de mecanismos de fomento da inovacao no projeto/planejamento da pratica

B.1.4 Uso de informagdes de concorrentes ou de outras organizacdes de referéncia (benchmarking) no projeto/planejamento da pratica

(B.1.1, 1.2, 1.3, 1.4) O planejamento das acdes e a definicdo das diretrizes de trabalho foram efetuados pela Equipe
Multidepartamental, dada a abrangéncia do tema e seus impactos nos diversos segmentos da organizacdo como
Garantir a Disponibilidade Hidrica. Todas as acdes séo discutidas e as propostas elaboradas sdo remetidas para
conhecimento e aprovacgdo da Alta Administracdo da OC através das Reunides de Analise Critica de Desempenho
Global, padronizada pelo procedimento PO-QA0027 — Andlise Critica do Desempenho, com periodicidade bimestral,
onde participam o superintendente, todos os gerentes de departamento e responsaveis pelas macroagfes.Logo apds
a apresentacao da priorizacdo dos setores da UGR, que revelou expressivo resultado no indicador de perdas totais,
gerente e engenheiro da unidade de distribuicdo se reuniram com os encarregados e gerentes da UGR priorizada
para planejar o desenvolvimento dos trabalhos considerando a nova metodologia proposta. O método apresentado
consiste na apuracado prévia de um indicador que subsidia o direcionamento de pesquisa de vazamentos em redes de
agua em areas com maior vulnerabilidade na infraestrutura de abastecimento, proporcionando maior assertividade
das acdes de combate as perdas reais.Durante as reunides foi elaborado o planejamento da pratica iniciando com o
detalhamento das sete etapas necessarias ao diagnéstico das sub-regifes dos setores selecionados e, em seguida,
das acBes de combate a perdas a serem executadas definindo os respectivos prazos e responsaveis apresentados
conforme (fig.4).Foram definidos dois indicadores para acompanhamento dos resultados, um deles é o IVU (sub-
regibes dos setores — antes e depois das acdes realizadas), sendo sua medi¢cdo anual, mas acompanhado
mensalmente as acdes de melhoria e o outro € o IPDT (antes e depois das acfes realizadas), sendo sua medi¢céo
anual. A apuracdo e utilizacdo do indicador IVU, é uma inovacdo no setor criada pelo autor em parceria com
Engenheiro de outra unidade da Diretoria Metropolitana. Foi submetida & avaliacdo da International Water
Association - IWA e aceita para apresentacdo no Water Loss Conference em 2016 — Bengalore, India. Apresentado
no 17° Simpésio Luso Brasileiro de Engenharia Sanitaria e Ambiental — SILUBESA e serviu de inspiragdo para
aplicagdo da pratica. O novo indicador apresentado relaciona volumes perdidos e quantidades de vazamentos reais
com ideais por extensdes de redes e quantidades de ramais consideradas ideais pela IWA. Os volumes estimados
perdidos por vazamentos, tanto em reais como ideais, foram consultados no trabalho apresentado por Lambert,
Brown, Tazikawa e Weimer denominado “A Review of Performance Indicators for Real Losses from Water Supply
Systems”.

Figura 04 — Cranograma do plansjaments em etapas para dessnvolvimenio da nova pratics
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Com o objetivo de criar e manter um clima favoravel ao pensamento critico e inovador, que permita a livre
manifestacdo dos colaboradores e possibilitar a transformacdo das informagdes obtidas em conhecimento, a OC
considera essencial a disseminacéo das informag6es relevantes dos produtos e processos a toda for¢ca de trabalho, o
incentivo e participacdo em benchmarking, equipes multidepartamentais de trabalho e equipes de melhoria, bem
como o reconhecimento das sugestdes e/ou préaticas criativas e inovadoras implantadas conforme procedimento PO-
RH0088 — Programas de Reconhecimento. Neste sentido, foram empregadas no projeto, as seguintes préticas /
mecanismos de estimulos a inovagdo:Benchmarking; Treinamento e capacitagcdo dos empregados; Elaboragcédo de
Padrées de Trabalho; Participacdo dos empregados em Equipes de melhoria;Participacdo em evento externo,
conforme procedimento PO-RH0182 — Compartilhar o conhecimento, com apresentacdo e reconhecimento do
trabalho desenvolvido.

B.2. Como funciona a pratica de gestdo?

Explicar a sistematica de funcionamento da pratica de gestdo e mencionar os principais padrdes gerenciais (regras de funcionamento), incluindo periodicidade e
responsaveis. Incluir padrées relativos a metas almejadas. Informar como os padrdes séo veiculados para as areas pertinentes. Destacar qualquer aspecto que torna a
préatica proativa, agil e inovadora. Informar como os padrdes gerenciais da pratica se integram aos demais padres gerenciais da organizagdo. Informar a abrangéncia
da préatica de gestdo bem como mecanismos de controle de sua correta aplicacdo.

Fatores de avaliagdo pela Banca Examinadora na resposta

B.2.1 Enfoque sistematico e com padrdes de trabalho claros

B.2.2 Enfoque inovador, incorporando caracteristicas originais que trazem beneficios
B.2.3 Enfoque proativo, estimulando a prevencéo

B.2.4 Enfoque &gil, estimulando a flexibilidade e resposta rapida

B.2.5 Enfoque enxuto, visando a simplicidade e ao baixo custo

B.2.6 Integrag&o ao sistema de padrdes da organizagéo

B.2.7 Aplicagdo é abrangente e controlada

(B.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) Para aplicacdo da metodologia nos setores priorizados, inicialmente, os setores A e C
foram apresentados em mapas tematicos impressos durante a reunido com a UGR. Nesta reunido foi definido que
devido as suas dimensdes seria necessario analisar areas menores visando a otimizagdo dos recursos a serem
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investidos e a obtencdo de melhores resultados nos setores priorizados. Estes setores foram divididos em sub-
regides para analises, supostamente pelos limites regionais dos Distritos de Medi¢do e Controles - DMCs, para o
direcionamento das acdes de forma assertiva.Também durante a reunido, analisando os limites dos DMCs foram
constatados que os mesmos eram relativos as Valvulas Redutoras de Pressao - VRPs e estacdes de bombeamento -
Boosteres que futuramente deverdo ser modificados seus limites para melhor eficiéncia operacional. Por conta das
possiveis mudancas dos limites no futuro, foi decidido com a UGR e com as unidades de distribuicédo e perdas que os
setores fossem subdivididos em quadriculas com dimensdes de 500 x 500 metros, as quais ja eram
georreferenciadas no Sistema de Informacdo Georreferenciadas no Saneamento — SIGNOS com base nas
coordenadas geogréficas. Com os limites das sub-regifes definidos por quadriculas, os vazamentos reais foram
coordenados pelo sistema Geographic Information System - GIS e exportados para Planilha Excel, possibilitando ser
classificados, contabilizados, calculados e comparados com as quantidades de vazamentos por extensdes de redes e
guantidades de ramais consideradas ideais pela IWA. Os Volumes perdidos nos vazamentos reais e ideais foram
ponderados resultando em um Unico indicador infraestrutrural (IVU) que foi classificado e diagnosticado em cada
quadricula. Para realizar o célculo do indicador foram consultados todos os servigos de conserto de vazamentos que
foram realizados durante o periodo de 2012 a 2016 (5 anos), utilizando o banco de dados do Sistema de Informacéo
Comercial - CSI. Para a realizacdo da consulta foi determinado que cada servigo tivesse descrito seu codigo e sua
descricdo da classificacdo de vazamento em ramal ou rede. Também foi determinado que em cada servico
consultado, fosse descrito o nimero do Registro Geral do Imével - RGI préximo ao conserto realizado para
possibilitar a coordenacéo geografica de cada vazamento no sistema GIS junto com a data de execugdo avaliando o
tempo do servigo de cada um. Os dados foram coordenados juntamente com as redes e ramais das quadriculas dos
setores prioritarios, utilizando o software ArcMap. O software possibilitou o relacionamento dos nimeros de todos os
RGIs referenciado por um ponto coordenado no sistema SIGNOS, com os numeros dos RGIs tabelados e
classificados em planilha os quais apresentaram vazamentos em redes e ramais. Esta relacdo entre pontos e
planilhas baseados nos nimeros dos RGIs gerou automaticamente um novo conjunto de pontos coordenados pelo
ArcMap apenas com os RGIs proximos aos vazamentos. ApOs a geracdo dos novos pontos, foi acionada a
ferramenta “arc too box” para extragdo dos pontos dos RGls que apresentaram vazamentos proximos aos imoveis
ocorridos em redes e ramais, assim como foram também extraidas as quadriculas representada por poligono, os
ramais representados por quantidade e as redes de distribuicdo representados por linhas nas regiées dos setores
priorizados referente a coordenacdo do sistema Signos. Todas as ligacdes, relacdes, coordenacdes e extracdes
elaboradas pelo software ArcMap, foram geradas tabelas automaticamente as quais foram exportadas para planilhas
excel.As planilhas excel com as tabelas exportadas do software ArcMap possibilitaram a realizacdo da somatéria das
guantidades dos pontos dos RGIs com vazamentos, ramais e extensdes totais e a contabilizacdo por quadriculas as
quais foram as sub-regides de interesse da pratica de gestdo. Para cada quadricula, com sua respectiva quantidade
de ramais, extensdo de rede e de vazamentos ocorridos nos anos de 2015 e 2016 foram possiveis os céalculos dos
indicadores de fragilidades de rede - IFr e ramal - IFc os quais comparam proporcionalmente a quantidade de
vazamentos real ocorridos na quadricula com a quantidade que seria ideal na regido em questdo de acordo com
dados da IWA. Estes estudos apontaram que anualmente a quantidade ideal de vazamentos em ramais é de 3
vazamentos para cada 1000 ramais, e em redes é de 13 vazamentos para cada 100 Quilémetros conforme sdo
apresentados como referéncia os valores dos indicadores OP 31 e OP 32 referenciados pela IWA. Sendo assim, para
cada quadricula, foram calculados os dois indicadores de fragilidades que constituem o terceiro indicador, o de
Vulnerabilidade Infra estrutural -IVU, o qual serviu de base para comparacdo das condi¢des infraestruturais das
guadriculas nesta prética. As férmulas para os célculos dos trés indicadores aplicados em cada quadricula sao:

) x100] / 13 — IVU quadricuta

(Indicador de Vulnerabilidade da quadricaula)

> ) scr000] /3 C 0.87 1Fr quadr.+ 0,19 = 1Fc quadr. )

Com base nos dados da medicdo de pressdes nos cavaletes presentes nos ramais de distribuicdo de dgua, realizada
pela unidade de Perdas durante o periodo de 2015 e 2016, foi possivel a obtencdo de dados da pressdo média no
sistema em cada quadricula. Com estes dados foi possivel o calculo do quarto indicador IVU’, apresentado no 17°
Simpoésio Luso — SILUBESA em junho de 2016, relacionando o volume perdido estimado em vazamentos sob
pressdo 50 m.c.a. com o volume perdido, também estimado, corrigindo a estimativa de volumes perdidos quando se
obtém dados de pressdo medidos em um sistema. Este quarto indicador corrigido, que se trata de um refinamento do
Indicador de Vulnerabilidade Infra estrutural (IVU), relacionou pressdes e volumes dos vazamentos e foi calculado
para cada quadricula conforme expressao ja utilizada pela IWA:

Classiicag@o do VU

U quadricura = ( pressso médlanaqua!ricula) 7.75 {C,,,wnngul Torm| Fa] s o] roae
¢ i e s .o [ Feamwio | wu<=1 | i<=ivu=<5 | s<=tvu=<10 |10==ivU=<20] _ivu>=20

Tabela 01 — Classificacac quanto ac nivel de Vulnerabilidade

O expoente apresentado na féormula do IVU’ é adimensional, denominado de N1, depende do tipo de material das
tubulacBes e no caso dos setores prioritarios onde sédo apresentados diferentes tipos de materiais das tubulacdes foi
admitido valor de 1,15. O nivel de vulnerabilidade medido pelo IVU", considerou tanto os quantitativos de vazamentos
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de redes e ramais, quanto os volumes perdidos por ambos relativamente a pressdo média exercida, permitindo
comparar as quadriculas. Na tabela 01 abaixo foi apresentada uma classificagao relacionando cores com os valores
dos indicadores sugeridas para esta pratica, sendo Util para analises da categorizacdo das quadriculas propostas
pelo IVU’ em tabelas e mapas tematicos, conforme tabela 01 e ilustrado na fig.05. A classificagdo “Regular” (valores
entre 5 e 10) foi considerada pela semelhanca aos dos Indicadores de Vazamentos na Infraestrutura — 1VI, oriundo do
estudo de Balangos Hidricos da maioria dos setores de abastecimento da Regido Metropolitana. Conforme trabalho
apresentado no 17° Simpoésio Luso — SILUBESA. O procedimento de calculo foi aplicado sistematicamente em 47
guadriculas do setor prioritario A e 65 quadriculas do setor prioritario C. Para cada uma das quadriculas foi apontada
a quantidade de ramais expressa em unidades, extensdo de rede expressa em quildmetros, quantidades de
vazamentos ocorridos no periodo de 2015 e 2016 em redes e ramais expressos em quantidades, indicadores de
fragilidades de rede e ramal, indicador de vulnerabilidade infraestrutural, pressdo média em m.c.a. e por final o
indicador de vulnerabilidade corrigido o qual foi apurado de forma decrescente classificando as quadriculas com
maiores valores como as mais criticas em relagcdo a ocorréncia de vazamentos. Nas tabelas abaixo estdo
demostradas as cinco primeiras quadriculas de cada setor de abastecimento A e C prioritario, conforme tabela 02 e
03.Ap0s a elaboragdo da tabela das quadriculas dos setores prioritarios com todos os valores do Indicador de
Vulnerabilidade Corrigido - IVU’ foi possivel aderir os valores tabelados do IVU’ com as informagdes das tabelas das
quadriculas possibilitando também a geracdo de mapas tematicos com os valores dos indicadores apresentando a
cor correspondente a categorizagéo (fig 05).

s G ] edicuies Cotoss 8 ot ] Figura 05 — Mapa tematico com todas as quadriculas classificadas pelo Indicador IVU” dos setores priorizados A e C
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Finalizado o desenvolvimento dos estudos foi realizada nova reunido do grupo de trabalho multidepartamental para
definir, com base nas tabelas e mapas teméaticos elaborados, as acdes desencadeadas para a reducédo das perdas
reais. A principal ag¢do subsidiada pela pratica inovadora, sustentada pelos indicadores de vulnerabilidades
infraestruturais, foi a pesquisa de vazamentos de todas as quadriculas categorizadas como péssimas. A pesquisa e
conserto de vazamentos ja fazia parte da rotina da empresa como uma das a¢Bes adotadas, parte integrante do
MASPP Método de Andlise e Solu¢cbes de Problemas de Perdas - MASPP, contudo, a nova préatica adotada permite
agilizar o alcance dos resultados pretendidos utilizando as ferramentas e recursos disponiveis de maneira mais
assertiva.Para verificagbes e controle das acfes realizadas nas quadriculas criticas ilustradas em cor vermelha
conforme fig.6, os mapas teméticos contendo somente as quadriculas foram plotados em papel transparente em
escala 1:10.000 e foram também plotados na mesma escala em papel comum os pontos dos vazamentos
consertados e coordenados em cada quadricula. O acompanhamento embasado por estas verificagdes e controle foi
realizado semanalmente durante o periodo da tomada de acéo pela UGR priorizada.
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Figura 06 — Mapa tematico das quadriculas criticas (classificadas como Figura 07 — Mapa tematico das quadriculas classificadas pelo IVU' como

éssimas) nos setores prioritarios A e C para tomada de acdes Stimas nos setores prioritarios A e C apos tomada de acSes

Durante o periodo dos meses de fevereiro e margo de 2017, dentro da agdo tomada pela UGR foram detectados e
consertados 8 vazamentos, 4 em tubulacbes de ramais e 4 em tubulagcbes de redes no interior das quadriculas
criticas categorizadas como péssimas. Este periodo, foi desconsiderado para analise do IVU das quadriculas que
foram direcionadas acdes para tomada de acdo de reducdo de perdas. Para avaliar a eficacia da préatica apds a
execucao das agbes definidas nas quadriculas selecionadas, o processo para apuragdo do VU foi repetido a fim de
comparar os resultados antes e depois de aplicacdo da pratica. Dentro das quadriculas, antes da tomada de acéo
baseada na aplicacdo do Indicador IVU consideradas como péssimas, estas passaram a apresentar indicadores
inferiores em ambos setores de abastecimentos prioritarios, conf. fig.7. A efetividade e agilidade do processo
permitem replicar a metodologia aos demais setores de abastecimento da empresa, tendo em vista que a prética
utiliza os sistemas disponiveis na OC, podendo ser facilmente adotada por todas as unidades.

B.3. Como funciona a sistematica de avaliagdo e melhoria da pratica de gestdo?
Na resposta, mencionar indicador ou indicadores, quantitativos ou qualitativos, utilizados para avaliar o desempenho da pratica. Exemplificar eventuais melhorias
implantadas na pratica em fungdo de avaliagGes.

Fatores de avaliagao da resposta
B.3.1 Mecanismo de aprendizado da pratica (avaliagdo e melhoria) estruturado
B.3.2 Indicadores consistentes para avaliar a eficacia da pratica

(B.3.1 e 3.2) Como havia sido planejamento pela equipe de trabalho foi realizada reunido de andlise critica dos
resultados no més subsequente a execucdo das acbes de combate as perdas. Nesta reunido, o grupo identificou
como melhoria a criagdo de um manual didatico a ser utilizado para multiplicar a metodologia a outras UGRs e,
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consequentemente, acelerar a aplicagcdo da pratica na empresa. Para a avaliagdo da eficacia da pratica, foram
tabelados os valores dos vazamentos dentro das quadriculas, durante o periodo das acgfes. Estas acdes foram
baseadas na aplicacdo dos Indicadores de Vulnerabilidade antes da tomada de acdo nas quadriculas consideras
criticas e ap0s a tomada das acgdes, conf. tabela 04. Avaliando os valores na tabela 04, foi observado que apos a
tomada de acéo de deteccdo de vazamentos seguida de consertos em redes e ramais houve a reducdo do indicador
de vulnerabilidade durante os meses de mar¢o e setembro de 2017. Esta reducéo do Indicador de Vulnerabilidade
gue proporcionaliza vazamentos anuais em regifes, revela a reducdo de vazamentos no semestre avaliado nas
guadriculas estudadas evidenciando que as acfes tomadas neste periodo apresentam resultados positivos,
minimizando perdas reais e consequentemente totais nestas regides. Com base na avaliacdo da melhoria geral dos
Indicadores de Vulnerabilidade Infraestrutural acarretada pela pratica envolvendo a aplicacdo do Indicador de
Vulnerabilidade, tal pratica revela potencial diretriz para acées de reducéo de perdas em toda e qualquer regido da
empresa que apresente sistema de distribuicdo para abastecimento de agua tratada constituido por redes e ramais.

C. OS RESULTADOS

C.1 Ha um ou mais tipos de resultados relevantes, com demonstracéo de favorabilidade, obtidos em decorréncia da implementacéo da pratica?

Apresentar um ou mais tipos de resultados relevantes obtidos em decorréncia da implementacdo da pratica, expressos, de preferéncia, quantitativamente, por meio de
indicadores de nivel de desempenho e demonstracdo de sua evolugdo (antes e depois). Apresentar, sempre que possivel, resultado de referencial comparativo
pertinente externo a organizagdo (resultado de concorrente, de organizacdo de referéncia no tema, organizacdo lider em mercado mais desenvolvido, indices ou
médias setoriais ou de mercado etc.), que permita avaliar a competitividade do resultado apds a implementacdo. Se o resultado apresentado ndo decorrer
exclusivamente da pratica, justificar a correlacado forte com a mesma.

Fatores de avaliacé@o pela Banca Examinadora na resposta
C.1.1 Relevancia dos resultados obtidos

C.1.2 Evolucéo antes e depois comprova melhoria

C.1.3 Comparagéo com referencial demonstra competitividade

(C.1.1 e 1.2) Para comparagdo do desempenho alcancado com a pratica, os valores dos Indicadores de Perdas
Totais na Distribuicéo, referentes aos setores priorizados A e C foram apresentados em tabela abaixo referenciando
os periodos anterior e posterior das tomadas de ac¢bBes baseadas nos diagnosticos dos Indicadores de
Vulnerabilidade ocorridas durante os meses de fevereiro e margco de 2017. Para referencial comparativo o setor B,
onde ndo se aplicou a pratica, também foi comparado seus indicadores em mesmo periodo de analise dos setores A
e C. Os resultados obtidos na avaliagédo foi a reducéo dos Indicadores de Perdas Totais na Distribuicdo em ambos
setores priorizados nos quais foram realizadas as a¢cfes de pesquisa e conserto de vazamentos com a pratica de
apresentada. O setor prioritario “A” apresentou redugdo das perdas de agua em 51 litros/ligagdo/dia e o setor
prioritario “C” apresentou redugéo de 90 litros/ligagao/dia no més de setembro de 2017 em relagdo a dezembro de
2016. Contudo, com o auxilio da pratica, no més de setembro de 2017 o setor prioritario A que apresenta 25.131
ligacGes, foi estimada reducdo de aproximadamente 38.450 m? e o setor priorizado C que apresenta 23.899 ligacdes,
foi estimada reducdo de aproximadamente 64.527 m® de agua tratada pela reducdo das perdas, totalizando um
montante de 102.978 m® para garantia da disponibilidade hidrica.Assim como os setores priorizados A e C que foi
aplicada a pratica, o setor B, que foi utilizado como referencial comparativo, foram aplicadas ac¢des adicionais para
combate a perdas em relacdo as regides estudadas na pratica que se encontra dentro da mesma UGR, revelando
reducéo de 74 l/lig/dia do indicador de perdas totais entre dezembro de 2016 e setembro de 2017. A redugéo das
perdas nos setores priorizados confirma a melhoria continua do processo de distribuicdo de agua na empresa com o
direcionamento das a¢Bes baseado na aplicagdo do Indicador de Vulnerabilidade. A pratica de gestdo consistente
com o Modelo de Exceléncia na Gestédo que colaborou, dentre outras a¢des, com objetivo operacional da garantia da
disponibilidade hidrica, incrementando analises que subsidiaram ag¢8es para potencializar a reducdo de perdas na
empresa.

Vazamentos Detectados = = = Analise de IPDTs anterior © posterior as do acoes no= ae
Saenr Quadricula | em acio durante fevereiro | VU’ antes | IVU® apoés Vuinerabilidade
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vulnerabilidade antes e apos a tomada de ag3o nas quadriculas criticas

C.2. Quais sdo outros beneficios intangiveis decorrentes da implementacao da pratica, baseados em constatacdes, fatos, depoimentos ou reconhecimentos?
Descrever eventuais reflexos positivos nas partes interessadas.

Fatores de avaliagdo pela Banca Examinadora na resposta
C.2.1 Alcance de outras partes interessadas evidenciados
C.2.2 Relevancia de beneficios intangiveis para outras partes interessadas

C.2.1 Para as partes interessadas no negdcio empresa, podemos citar como valor agregado e intangivel: Para os
acionistas: melhoria da eficiéncia operacional, reducdo de custos e contribuicdo para o alcance do objetivo
estratégico 09 “Garantir a Disponibilidade Hidrica”. Para o Setor do Saneamento: Ter uma referéncia técnica de uma
metodologia que pode ser implantada em empresas de qualquer porte, em qualquer sistema de distribuicdo de agua.
Para a Sociedade: Economia de recursos e preserva¢do dos mananciais Para a Forca de Trabalho: Maior
comprometimento com as diretrizes e desenvolvimento do Capital Intelectual Para os clientes: garantia da
disponibilidade hidrica.




D. A APRESENTACAO PUBLICA

D.1 A apresentacdo publica do Case desperta interesse para a Pratica de Gestdo?

Fatores de avaliagdo pela Banca Examinadora na apresentagao
D.1.1 Objetividade e clareza

D.1.2 Pontualidade e método

D.1.3 Estimulo ao publico

Este Critério sera apresentado presencialmente pelas finalistas no Evento do PPQG - Modalidade Mérito da Inovagéo
em Gestdo e ndo precisa ser aqui relatado. A apresentacdo devera ser preparada em formato “ppt” cobrindo os
Critérios A, B e C em seus aspectos mais relevantes em 15 minutos.

Glossario

Citar, se necessario, glossario para siglas e termos ndo usuais.
N&o h& pontuagéo para este item e ndo onera a contagem de limite de paginas.

Csil — Sistema de Informacdo Comercial
DMCs - Distrito de Medig&o e Controle

GIS — Geographic Information System

IFc — Indice de Fragilidade nos Ramais

IFr — Indice de Fragilidade nas Redes

IPDt — Indice de Perdas na Distribuicdo Total
VI — Indice de Vazamentos na Infraestrutura
VU — Indice de Vulnerabilidade

VU’ — Indice de Vulnerabilidade corrigido
IWA — International Water Association

MASPP — Método de Analise para Solug¢édo de Problemas de Perdas
MCA - Metros de Coluna de Agua

MEG - Modelo de Exceléncia de Gestéo
ocC — Organizacao Candidata

RAC — Reunido de Analise Critica

RGI — Registro Geral do Imével

RMSP - Regido Metroplolitana de S&o Paulo
SIGNOS - Sistema de Informacédo Georreferenciadas no Saneamento

SILUBESA - Simposio Luso — Brasileiro de Engenharia Sanitaria e Ambiental

UGR - Unidade de Gerenciamento Regional
UN - Unidade de Negécio
VD — Volume Disponibilizado

VRP - Valvula Reguladora de Pressao
VU — Volume Utilizado
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